Karta techniczna produktu nr:
KT2/LED-OR

Lampa LED-OR 1/56/S-B

Oswietlenie uliczne LED

2

CHARAKTERYSTYKA | ZASTOSOWANIE:

Lampa o$wietlenia zewnetrznego LED-OR® 1/56/S-B
to uniwersalne rozwigzanie z nowoczesnym zrodtem
Swiatta. Dwa panele LED zapewniajg silny strumien
Swietlny o wysokim wspoétczynniku oddawania barw i
kierunkowej charakterystyce rozsytu. Doskonale
sprawdzajg sie przy oswietleniu drog miejskich,
wiejskich, osiedlowych, ciggéw pieszych i parkingow.
Lampa zasilana jest zewnetrznym zasilaczem ze
stabilizacjg prgdowa.

Zalecane modele zasilaczy:
2 OR-ZL/56/I (impulsowy)
OR-ZL/56/T (transformatorowy)

ZALETY:

- energooszczedne zrodio Swiatta

- wysoki wspotczynnik oddawania barw

- maty pobér mocy - niskie koszty eksploatac;i
- duza swiattosc

- fatwa konserwacja

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model lampy

Moc zrédta Swiatta
Zrédto zasilajace
Moc catkowita lampy
Strumien swietiny
Wymiary AxB x C
Waga

Mocowanie

Zrédto $wiatta (typ LED)
Barwa swiatta
Zywotno$é

Stopien ochrony
Obudowa
Wspdtczynnik
oddawania barw CRI
Kolor obudowy lampy
Temperatura pracy
Gwarancja
Producent
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LED-OR® 1/56/S-B

56 W
OR-ZL/56/I OR-ZL/56/T
62 W 80 W
4540 Im
345 x 270 x 102 mm
3,8 kg
uchwyt o srednicy wew. 62 mm, wymagane zakonczenie stupa o Srednicy
max 60 mm

COLONBO 1W Power LEDs 7001EB4DWBM
Biata: 5000-7000 K
50 000 h
IP 65
aluminiowa

Ra>75
B - biaty, N - niebieski, Z - zielony, S - szary
-30 = +40 °C
3 lata
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RYSUNKI TECHNICZNE:
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DANE FOTOMETRYCZNE:
Krzywa rozsytu $wiatta lampy LED-OR® 1/56/S-B
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