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Rejestrator wyładowań atmosferycznych PLW-01 
Ochrona odgromowa  

Karta techniczna produktu 
nr: KT9/PLW-01 

Nr 082396093045 
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Charakterystyka i zastosowanie 
 

Rejestrator wyładowań atmosferycznych PLW-01 służy do 
rejestrowania wszystkich bezpośrednich wyładowań atmosferycznych 
w zewnętrzną instalację odgromową. Jego działanie polega na 
zliczaniu impulsów pola elektromagnetycznego generowanych przez 
prąd wyładowania pioruna biegnący przez przewód odprowadzający 
instalacji odgromowej. Przewód i obwód elektryczny rejestratora są od 
siebie odizolowane elektrycznie warstwą dielektryczną, co zapewnia 
bezpieczną eksploatację. Wyładowania są rejestrowane  
i sygnalizowane  pulsującym czerwonym światłem diody LED. 
 
Instrukcja obsługi 
 

Fakt zarejestrowania wyładowania sygnalizowany jest krótkimi 
mrugnięciami diody LED znajdującej się po lewej stronie rejestratora. 
Procedurę odczytu uruchamia się poprzez przesunięcie klucza 

magnetycznego wzdłuż prawego boku rejestratora. Ilość zarejestrowanych wyładowań 
sygnalizowana jest poprzez mrugnięcia diod LED odpowiednio dioda po lewej stronie rejestratora 
sygnalizuje wyładowania słabe, dioda po prawej wyładowania silne. Zakończenie procesu odczytu 
sygnalizuje jednoczesne krótkie mrugnięcie obydwu diod. Kasowanie rejestratora odbywa się 
poprzez zbliżenie klucza magnetycznego do lewej strony, proces kasowania sygnalizuje długie 
mrugnięcie obydwu diod LED. W przypadku odnotowania wyładowania atmosferycznego zaleca się 
przeprowadzenie przeglądu instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia. 

 
Dane techniczne 
 

Zgodność z normami: PN-EN IEC 62561-6:2018-04 
 

 
 

 
Zasady montażu 
 

Rejestrator montuje się na przewodzie odprowadzającym instalacji odgromowej, w dogodnym 
miejscu nad złączem kontrolnym, najczęściej na wysokości 1,5-2 m nad ziemią. Montaż polega na 
dokręceniu rejestratora do przewodu za pomocą 2 śrub imbusowych. 
 
Okres gwarancji: 2 lata 
 

Minimalny prąd rejestrowany Id 1 kA 

Maksymalny prąd rejestrowany Imax 100 kA 

Stopień ochrony IP 65 

Zakres temperatury pracy -40°C +85°C 

Zasilanie bateria (wymiana co 3 lata) 

Wymiary [mm] 120 x 65 x 25 

Ciężar [kg] 0,3 

Wykonanie zewnętrzne żywica dielektryczna 


