Piorunochron GROMOSTAR® 45T Karta techniczna produktu

Ochrona odgromowa nr: KT6/ODG45T

Charakterystyka i zastosowanie

GROMOSTAR 45T - piorunochron z wczesng emisjg lidera PDA (fr. paratonnerre a dispositif
d'amorcgage) to gtéwny element instalacji odgromowej chronigcej obiekt przed uszkodzeniami
i pozarem wyniklymi z wytadowan piorunowych, majgcy za zadanie bezposrednie przyjecie
wytadowania z chmury burzowej. Gtéwng cechg charakteryzujgcg ten produkt jest sposéb
dziatania polegajgcy na wczesniejszym w stosunku do innych elementéw chronionego
obiektu wytworzeniu jonizacji, czego rezultatem jest ukierunkowanie prgdu pioruna
bezposrednio na piorunochron i nastepnie przewodami odprowadzajgcymi sprowadzenie go
do ziemi.

GROMOSTAR 45T jest wyposazony w uktad testowalny umozliwiajgcy sprawdzenie stanu
technicznego, w tym parametrow elektrycznych piorunochronu bez potrzeby jego
demontazu. Uktad testowalny znajdujacy sie wewnatrz metalowej podstawy piorunochronu
jest uaktywniany poprzez uzycie zewnetrznego urzgdzenia — testera piorunochronu. Ukfad
testowalny bedac elektrycznie odizolowanym i neutralnym wzgledem uktadu inicjujgcego
rozwoj lidera, nie zaburza dziatania piorunochronu.

GROMOSTAR 45T ma zastosowanie w ochronie ludzi i mienia od skutkéw bezposredniego
uderzenia pioruna w obiektach: uzytecznosci publicznej, przemystowych, domach
mieszkalnych i na terenach otwartych.

Wiasciwosci

e wieksza skutecznos¢ dziatania w stosunku do zwodu klasycznego Franklina
potwierdzona badaniami laboratoryjnymi,

e sprawdzona, solidna konstrukcja moggca wytrzymac wielokrotne uderzenia piorunéw,

G 45T e prosty sposob instalacji i konserwacji — niewielka ingerencja w pokrycie dachowe,

onquasm®er e nizsze koszty instalacji i pozniejszej eksploatacji w stosunku do tradycyjnych instalacji
‘e odgromowych,

W e zastosowane rozwigzanie techniczne chronione patentem w wielu krajach $swiata,

e proces produkcji podlegajacy wymaganiom normy ISO 9001 oraz Qualifoudre INERIS,
e produkt przebadany zgodnie z normg NF C17-102 (09/2011) oraz PN-EN 50164-1:2010

w laboratoriach wysokich napie¢: w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

% w Warszawie, SIAME Uniwersytetu Pau (Francja) oraz w Laboratorium Materiatow
= Budowlanych ITB w Warszawie,

o certyfikat Instytutu Energetyki, Warszawa potwierdzajgcy zgodno$c wyrobu

z normg PN-EN 62561-1.

Zasada dziatania

W warunkach burzowych podczas kiedy lider wytadowania atmosferycznego schodzi od chmury w kierunku do
ziemi nastepuje gwattowny narost pola elektrycznego wokdét czota lidera. Ostrza elementéw metalowych
i potprzewodnikowych stajg sie zrodtem oddolnych liderow rozwijajgcych sie w kierunku czofta schodzgcego
wytadowania atmosferycznego. Piorunochron GROMOSTAR wytwarza oddolnego lidera (proces jonizacji)
wczesniej niz pozostate elementy znajdujgce sie w jego obszarze strefy chronionej. Na ostonie zewnetrznej
piorunochronu gromadzg sie tadunki elektryczne i narasta potencjat elektryczny ostony w stosunku do podstawy
o potencjale ziemi. Przeskok iskry na iskrowniku wewnetrznym powoduje przeptyw pradu elektrycznego o natezeniu
kilku A w uktadzie inicjujgcym dajgc poczatek oddolnemu liderowi na ostrzu. Nastepnie oddolny lider, ktéry jest
podtrzymywany przez uktad inicjujgcy i naptyw tadunku elektrycznego z ziemi oraz ze struktur metalowych
potgczonych elektrycznie z masztem, przemieszcza sie w kierunku schodzgcego lidera wytadowania
atmosferycznego. W miare wzajemnego zblizania sie liderow oddolnego i odgornego nastepuje silny przyrost prgdu
w ukfadzie inicjujgcym prowadzgcy do przeskoku iskry w iskierniku zewnetrznym. Powstate pomiedzy ostong
i podstawg zwarcie ukierunkowuje pragd wytadowania atmosferycznego do ziemi, omijajac ukfad inicjujacy rozwoj
lidera. Po przejeciu wytadowania atmosferycznego ukfad inicjujgcy moze by¢ sprawdzony poprzez uzycie testera
piorunochronu typ TP-T lub rejestratora wytadowan atmosferycznych z funkcjg testera PLW-03AT.

Przebieg testu:

Ocena sprawnosci piorunochronu w wersji testowalnej GROMOSTAR T polega na weryfikacji parametrow elektrycznych
uktadu inicjujgcego rozwdj lidera. Podczas testu, ktéry trwa okoto 10 s., tester zasila uktad elektromechaniczny, ktéry
przesuwa elektrody pomiarowe w celu zapewnienia elektrycznego potgczenia pomiedzy uktadem inicjujgcym rozwdj lidera
i testerem a nastepnie dokonuje pomiaru parametréow elektrycznych ukfadu inicjujgcego.

Elektryczne potgczenie kontrolno-pomiarowe pomiedzy testerem i piorunochronem jest dwuprzewodowe.
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Piorunochron GROMOSTAR® 45T
Ochrona odgromowa

Karta techniczna produktu
nr: KT6/0DG45T

Dane techniczne
Zgodno$é z normami: NF C17-102 (09/2011), PN EN 62561-1

Wyprzedzenie czasowe AT [us]: 45

Wymiary[mm]: mocowanie: M16x30, dlugosc¢: 479, srednica & 50,8
Wagalkg]: 2,15
Materiatl: stal nierdzewna 304 (Ni)

Opakowanie: kartonowe 550 x140 x 80 mm

W komplecie: przewdd testera 8 m

Zasady montazu

Przewdd testera nalezy przeprowadzi¢ przez wnetrze rury masztu
odgromowego. Kohcowke oczkowg M3 przewodu nalezy przymocowaé
do wyjscia uktadu testowalnego piorunochronu GROMOSTAR T. Drugg
koncéwke przewodu wpig¢ do bocznego gniazda interfejsu testera TP-T
lub gniazda PDA rejestratora wytadowan atmosferycznych z funkcjg
testera PLW-03AT.Piorunochron GROMOSTAR T nalezy wkrecic¢ do tulei
M16 masztu odgromowego rurowego; dokreci¢ nakretke kluczem rozmiar
32, a nastepnie zablokowaé¢ srubg kontrujgcg imbusowg M5 znajdujgcg
sie przy szczycie masztu. Piorunochron na maszcie odgromowym mozna
przymocowaé do sztywnej konstrukcji budynku (komin, mur, konstrukcja
stalowa) za pomocg uchwytéw masztu lub umiesci¢ w przystosowanym
do tego celu tréjnogu z podstawami betonowymi (ptaska powierzchnia
dachu). Piorunochron umieszczony na maszcie musi przewyzszac
minimum 2m wszystkie elementy zainstalowane na budynku np. anteny,
klimatyzatory, = nadbudowki.  Projekt i instalacje @ odgromowg
z wykorzystaniem piorunochronébw GROMOSTAR nalezy wykonac
zgodnie z wymogami normy NF C17-102 (09/2011). Wykonanie instalacji

Piorunochron
GROMOSTAR T

Nakretka
piorunochronu

~ %

Sruba
imbusowa

Maszt odgromowy
>2m (@35/40 mm)

Uchwyt masztu

e
2
nalezy powierzy¢ specjaliScie. Producent nie odpowiada za szkody . \I° -
wynikte  z  niewtasciwego  montazu. Instalacja  odgromowa 4 Socre d | T
z zastosowaniem piorunochronow GROMOSTAR chroni obiekt od 5 pod{;?;ieenig By
skutkbw bezposredniego uderzenia pioruna. Dla zapewnienia petnej 3 przewodu e ol
ochrony obiektu w tym instalacji elektrycznej i transmisji sygnatéw przed & | odprowadzajacego | —]
skutkami wytadowania nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa. —~ 2 = r— 1]
Przewdéd
Promienie strefy ochronnej odprowadzajacy | Przewsa =
Zgodnie z normg NF C17-102 (09/2011) promieh strefy chronionej R ..(tekS‘era )-.
ekKranowany

piorunochronu GROMOSTAR zwigzany jest z wartoscig wyprzedzenia

czasowego AT, poziomami ochrony I, I, Ill, IV oraz wysokoscig H -
przewyzszeniem piorunochronu ponad chronione elementy (wymagane H
22m).
AT . L ‘.
[us] Typ Poziom ochrony | Promien ochrony R (m) dla wysokosci H (m)
(skutecznos¢)
% H=2 | H=3 | H=4 | H=5 | H=7 | H=10 | H=20
% 1 (98%) 26 | 39 | 51 | 63 | 63 | 64 65
45 § 11 (95%) 30 | 44 | 58 | 72 | 72 | 73 75
? 111 (90%) 33 | 49 | 65 | 80 | 81 | 83 86
(3]
= IV (80%) 36 54 71 89 90 92 97

Dla obiektéw wymagajgcych ochrony na poziomie 1++ (99,9%) oraz dla obiektéw stanowigcych zagrozenie dla
Srodowiska (wspdtczynnik szczegélnego zagrozenia hz=20 wg. normy EN 62305-2) lub mogacych spowodowac
skazenie $rodowiska (hz=50 wg. normy EN 62305-2) nalezy pomniejszy¢ wartosci promieni ochrony o 40%.

Okres gwarancji: 10 lat
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